
Holešov: Komplexní 
rekonstrukce terminálu

Celkový výměr zastavěné plochy je 890 m2 

— zastřešení ostrovního nástupiště
— zastřešení krajního nástupiště
— propojující krček s výpravní budovou
— pergola
— přístřešek pro kola

Zastavěná plocha autobusového terminálu zahrnuje 
zastřešení ostrovního a krajního nástupiště a propojující 
krček s výpravní budovou a pergolou, na níž je směrem 
k hlavní silnici umístěn osvětlený nápis Holešov.

Součástí zastřešení krajního nástupiště je 3,5 metru vysoká 
stěna, oddělující prostor autobusového terminálu. Její výplň 
je vyrobena v kombinaci skla s digitálním potiskem a masivních 
dřevěných lamel.
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Svislou nosnou konstrukci 
tvoří celkem dvacet jedna 
sloupů, opláštěných 
lakovaným mechanicky 
odolným plechem. 
Prostor mezi jednotlivými 
sloupy je využit pro 
technologické trasy 
a dává možnost umístění 
dalšího vybavení 
– integrované odpadkové 
koše, dešťové svody 
a podobně.

Jako mobiliář byla zvolena typová řada dopravních staveb 
winkl. Použity jsou zástěny, integrované lavičky, ischiatické 
opěrky a odpadkové koše.

Součástí instalace jsou i orientační a elektronický informační 
systém a mobile charge point – dobíjení pomocí USB portu.
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